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Handleiding

Met behulp van dit document is het mogelijk om WISA producten toe te passen in projecten waarbij 
er gebruik wordt gemaakt van de BIM werkmethodiek door middel van Autodesk Revit. 
Dit document geeft ook een korte uitleg over de te gebruiken parameters.

Het keramiek van Wisa is ontworpen volgens de richtlijnen van de Dutch Revit Standards. Dit houdt 
onder andere in dat deze face based zijn ontworpen. Behalve de staande closetten dienen alle 
families tegen een verticaal vlak gehost te worden. 

De naamgeving van de families zijn ook geheel volgens de DRS en hebben de volgende opbouw:
NLRS_74_PF_FB_etim classificatie + naam product_wisa

De types binnen de families hebben de volgende opbouw:
omschrijving_wisa_naam product

De families bevatten allen een aantal parameters welke nog handmatig ingevuld kunnen worden:

Elevation
Alle wastafels en fonteinen hebben hun referentielevel aan de bovenkant van de wastafel/fontein. Bij 
de parameter elevation dient de montagehoogte te worden ingevuld.

sifonkap
Bij enkele wastafels is het mogelijk om er een sifonkap bij te bestellen. Door dit aan te vinken 
verschijnt deze visueel en wordt ook in de schedule opgenomen.


